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DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA. FICHA IDENTIFICATIVA

Soudal Window System es un sistema profesional para la correcta instalacion y montaje en obra de cerramientos. Es

una combinacion de productos que aseguran la estanqueidad y aislamiento entre carpinteria y mamposteria. SWS

reduce las infiltraciones y ayuda a reducir la demanda de energia, ya que mejora el comportamiento de los puentes
térmicos. SWS es una solucion adecuada tanto para obra nueva como rehabilitacion o renovacion y es compatible _
con cualquier tipo de carpinteria: PVC, Madera y Aluminio. SWS aporta igualmente, soluciones para la construccion

pasiva. SWS esta compuesto por FLEXIFOAM, una espuma PU de Ultima generacion, SWS TAPES membranas de
estanqueidad interior y exterior y SOUDAFOIL 360H para la fijacion de las mismas, SOUDASEAL 215LM, selladores de
alta densidad y SOUDABAND PRO BG1, bandas expansivas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

FLEXIFOAM:

Aislamiento térmico DIN 52612-1; A=0.0345 W(m.K)

Aislamiento Acustico EN ISO 717-1; RST,w= 60 Db (-1;-4) junta de 20 mm ift-Rosenheim
Permeabilidad al vapor de agua DIN EN ISO 12572; 20 p ift-Rosenheim

Permeabilidad al aire DIN 18542, Parte 7.2; A<0,1 m3 / (h.m(daPa)2/3) ift-Rosenheim

APORTACION A LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA

El SWS esta testado oficialmente (Universidad de Gante o IFT, entre otros) sobre diferentes parametros y estructuras. Aplicado correctamente, el SWS asegura: la
impermeabilidad al aire y al vapor al interior, un 6ptimo aislamiento acustico y térmico y una proteccion contra el viento y la intemperie al exterior.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

El SWS parte de la base de la instalacion de cerramientos tradicional afiadiendo algunos componentes que mejorar el aislamiento y la permeabilidad. Estos componentes
“nuevos” nos obligan a montar el cerramiento en obra antes de realizar los acabados exteriores e interiores. El mantenimiento disminuye con el uso de estos productos de
ultima generacion. La espuma, cintas y bandas soportan el ciclo de vida natural de cualquier cerramiento vy los selladores se recomienda sustituirlos cada 10 afios
aproximadamente, ya que pierden elasticidad y por tanto disminuye su capacidad de sellado.

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO RESPECTO AL DE LA COMPETENCIA

Es un sistema con muy poca competencia en Espafia, ya que los principales competidores de este tipo de sistemas provienen de otros paises europeos, concienciados desde
hace tiempo con la eficiencia energética y no operan regularmente en nuestro pais. Ademas, SWS es un sistema sencillo de trabajar respecto a otros mas complejos y que
utilizan mas componentes para resultados similares.
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