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DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA. FICHA IDENTIFICATIVA
SGG CLIMALIT PLUS con PLANITHERM 4S es el doble acristalamiento de Aislamiento Térmico Reforzado

(ATR) que incorpora un vidrio bajo emisivo SGG PLANITHERM 4S que permite mejorar el aislamiento
térmico en todas las estaciones del afio. En invierno, su alta capacidad de aislamiento térmico, puede EIMAUTRLES CLIMALIT® @
reducir hasta la cuarta parte las pérdidas de calor que se producen a través del acristalamiento respecto a i
un vidrio monolitico, mientras que en verano, gracias a su control solar mejorado, puede reducir a la -

mitad los aportes del sol que atraviesan los cristales recalentando las viviendas. En las puertas balconeras
y ventanas bajas se incorporan vidrios laminares SGG STADIP para reducir el riesgo de accidentes en el -
caso de roturas accidentales de los cristales. VWD

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Capacidad de aislamiento caracterizada por la Transmitancia Térmica, segin UNE- EN 673, U = 1,3 W/m2K frente al valor U = 5, 7 W/m2K ofrecido por el
cristal sencillo. Ello permite disminuir el riesgo de aparicion de condensaciones en las superficies interiores que se encuentran a mayor temperatura, disminuir
el efecto de pared fria permitiendo mayor confort y reducir las pérdidas de calefaccion. Control solar reforzado, expresado mediante el factor solar segun,
UNE-EN 410, g= 0.42, frente al g=0.85 presentado por un cristal sencillo. Este factor indica el porcentaje de calor del sol que entra a través del cristal cuando
éste incide sobre el. En las puertas balconeras, los vidrios SGG STADIP 33.1 y 44.1 confieren una resistencia al impacto accidental nivel 2B2 segin UNE-
EN12600.

APORTACION A LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA

Los acristalamientos son por su naturaleza los elementos mas débiles térmicamente de la envolvente del edificio. Su escaso espesor dificulta alcanzar altos grados de
aislamiento como en el resto del muro. Sin embargo los acristalamientos de Aislamiento Térmico Reforzado (ATR) como SGG CLIMALIT PLUS permiten reducir a la cuarta
parte la transmitancia térmica respecto a un vidrio sencillo, permitiendo los mismos niveles de iluminacion natural, evitando pérdidas de calefaccion y/o aire acondicionado
que influyen fuertemente sobre la demanda energética de calefaccion total del edificio. En régimen de verano, el factor solar reforzado permite disminuir la demanda
energética de aire acondicionado y en ausencia de este permite mayores niveles de confort.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

La instalacién y el mantenimiento de SGG CLIMALIT PLUS con PLANITHERM 4S se realiza como en cualquier otro doble acristalamiento. Su instalacién debe realizarse sobre
marcos dotados de drenajes, correctamente calzado en su perimetro y con calzos laterales y sellado a ambos lados del mismo.

El mantenimiento no presenta diferencias sobre el mantenimiento de un vidrio sencillo. Agua clara, no caliza, con productos neutros para limpieza de cristales con
instrumentos y materiales no abrasivos.

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO RESPECTO AL DE LA COMPETENCIA

SGG CLIMALIT PLUS ofrece una gama de vidrios de Aislamiento Térmico Reforzado (ATR) en combinacidn con diferentes niveles de proteccidn solar a través de sus gamas
SGG PLANITHERM y SGG PLANISTAR. El uso inteligente de estos vidrios permite aportar soluciones diversas que en cada caso ofrezcan las caracteristicas mas adecuadas a
cada intervencion. Siempre es posible llevar el nivel a de aislamiento térmico a valores de transmitancia préximos a 1.4 W/m2K sin necesidad de incorporar gases en la
camara o bien a 1.0 W/m2K incorporando gas argon en la misma. Por tanto podremos jugar con los diferentes productos y los distintos factores solares ofrecidos para
obtener la solucién que mejor se adapte a las necesidades del proyecto realizado .
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