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DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA. FICHA IDENTIFICATIVA
El sistema modular de calefaccién SIRIUS esta disefiando para la industria y el sector terciario por su simpleza y gran

eficiencia, procurando una calefaccion discreta oculta en el techo de tu oficina.
Los mddulos térmicos SIRIUS con aislamiento integrado reemplazan las cuadriculas convencionales del mosaico del
techo, distribuyendo asf la potencia térmica segun los requisitos y caracteristicas de la sala.

Calefaccion

Radiante Eléctrica

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En sus instalaciones, ILO lleva a cabo la integracion del film térmico en la estructura de la cuadricula convencional de techo, suministrando médulos radiantes con 3
principales potencias opcionales segun el modelo: 44w, 60w o 75w. (Disponibilidad hasta 150w, logrando una potencia media desde 135 hasta 245 W/m2)

Asi mismo, ILO comercializa 3 modelos de borde para diferentes instalaciones y tipo de perfiles primarios.

Gracias a todo ello, ILO propone placas radiantes en mas de 90% de lineas de decoracién de diferentes proveedores.

Todos los médulos cuentan con un voltaje de 230V, un sistema de seguridad de reaccion al fuego (M1 .estandar francés) y unas dimensiones de 595x595, variando el
espesor entre 40mm, 48mm o 55mm.

APORTACION A LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA

Inicialmente se realiza un estudio térmico del espacio proyectado para este sistema de calefaccion. De este modo, conocemos en profundidad las caracteristicas y exigencias
térmicas de la sala y evitamos asi sobredimensionar la potencia eléctrica requerida, ajustandonos al maximo a la potencia real.

Es un sistema higiénico, limpio y discreto. La distribucion del calor es de modo uniforme y agradable en toda la sala. Es un calor invisible y con él, se reducen los efectos de
un sistema de conveccidn al no generar movimiento de aire; también logra crear un espacio mas sano al evitar la circulacion de polvo

El sistema ILO no requiere mantenimiento y presenta un producto con un ciclo de vida largo, ya que no incluye repuestos.

El sistema ILO presenta una precisa gestion del bienestar y un justo consumo de energia.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

La tecnologia ILO se caracteriza porque cada modulo esta equipado con el sistema 'listo para enchufar y funcionar' que conecta cada modulo radiante a una linea de
electricidad. Esto también permite la posibilidad de desinstalar los moédulos radiantes facilmente, en el caso en el que, por ejemplo, se decida modificar la decoracién de la
oficina o mudarse a otro local. Al adquirir el techo radiante por médulos ILO, se proporcionan los siguientes elementos: la placa decorativa, el film térmico base del sistema
de calefaccion, el aislamiento y la conexion eléctrica. Toda la instalacion se realiza en una simple operacion.

El sistema viene acompafiado de lineas de conexion rapida adaptables al numero de mddulos térmicos instalados y de un termostato.

El sistema ILO no necesita mantenimiento.

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

Calefaccidn radiante comoda y eficiente; Una fuente de calor uniforme y agradable en toda la sala
Calor invisible que permite liberar el espacio de las paredes

Los mddulos radiantes pueden redistribuirse en caso de cambios en la sala

Instalacion facil y sin necesidad de mantenimiento

Sistema 'listo para enchufar y funcionar
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