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DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA. FICHA IDENTIFICATIVA
ELider mundial en sistemas de aislamiento térmico de fachadas, indicado para obra nueva y rehabilitacién. Desde

hace mas de 40 afios, StoTherm Classic tiene mas de 100 millones de metros cuadrados de superficies de referencia.
El sistema ofrece una gran capacidad de aislamiento y resistencia a las inclemencias climaticas, elevada resistencia a
las grietas y a impactos mecénicos (hasta 60 julios), maxima resistencia contra la contaminacién por algas y hongos,
amplia gama de revoques y colores (mas de ochocientos colores), acabados en aplacado de piedra natural o ceramica
y ladrillo, y combinable con elementos arquitecténicos de silicato Sto. Estructura libre de cemento, permeable al CO ,
y al vapor de agua, con certificado para edificaciones Passivhaus.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

EOTA - Aprobacién Técnica Europea ETA-03/0027 del 08.06.2009. Clase B segin EN 13 501-1. Deformacién maxima antes de la primera grieta del 3%, y resistencia al
impacto de 6,5 joules (categoria II). EPS segiin EN 13 163, (calidad WDV, tipo de aplicacion WAP s/ DIN 4108-10), Conductividad térmica 0,040 W/m.K, densidad minima de
15 kg/m3. Sto Espiga de acero galvanizado, ETA-04/0064.

Mortero armadura, StoArmat Classic de densidad 1,5 g/cm3 segun DIN 53 217. Malla de fibra de Vidrio (resistencia a fisuracion > 1750 N/50 mm segun DIN EN ISO
13934-1) Revoque organico (densidad 1,80 g/cm3, valor sd de difusion del vapor de agua

segun DIN EN ISO 7783-2 de 0,26-0,32 m, y tasa de permeabilidad del agua w segin DIN EN 1062-3 § 10 de <0,05 kg/(m2.Sh)

APORTACION A LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA

Mediante la aplicacion del aislamiento térmico de entre 8 y 12cm se consigue una reduccion de la conductividad térmica en la parte opaca de la fachada entre el 70% vy el
80% (la zona de 12 cm llega a 0,26 W/m2.K). Dentro de las ventajas en la conservacion adecuada de la temperatura interior tanto en invierno como verano se requerira
menor cantidad de aporte de energia tanto para calentar como para enfriar. Por ejemplo en invierno implica que si en la actualidad para mantener una temperatura interior
de 22° C en el interior el salto térmico en el paramento es de 15° C con StoTherm Classic y su aislamiento sera de sélo 3,5° C. A pesar del incremento significativo de la
resistencia al vapor del aire que pasa de 1,80 m a 6,36 m de aire equivalente, este cumple con el comportamiento higrométrico llevando el punto de rocio hacia la capa mas
exterior y permitiendo la difusién del vapor de agua sin afectar la superficie de acabado.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

Limpieza superficial con agua limpia a temperatura de ambiente y a presidn. Presion inferior a 50 bares, a una distancia minima de 70cm y a un angulo de 45°; para no
dafiar el material de acabado. No debe usarse ningun tipo de sustancias acidas, alcalinas, disolventes o derivadas del petrdleo.

Se podran aplicar pinturas (previa limpieza de la fachada) que no contengan sustancias disolventes o derivado de petrdleo, con valor de difusidén de vapor de agua (sd)
maéaximo de 0,44m. Se recomiendan: StoColor Maxicryl o StoColor Jumbosil

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

El EPS se puede fijar con morteros y con la espuma monocomponente Turbofix.

Uso del StoPanel Top 32 (A= 0,032 W/(m*K) Mas de 40 afios de experiencia, venta 100% directa sin distribuidores, con soporte y asistencia técnica constantes.
Colocacion de tapas de EPS en las cabezas de las espigas, lijado del 100% del EPS y colocacion de juntas 2D en los encuentros con otros elementos.

Mortero de armadura libre de cemento con resistencia a fisuracién e impacto mecanico muy superior a sistemas minerales.

Mas de 800 colores en revoques y texturados ilimitados. Acabados en aplacados de piedra natural, ceramicos y de ladrillo.

Pinturas fotocataliticas, autolimpiables, X-black (luminosidad < 20%)... Elementos arquitecténicos StoDeco en silicato.

1 1 StoTurbofix / StoBaukleber
Adhesivo de espuma de
poliuretano & Mortero adhesivo
mineral,

2 StoPanel Top 32

Aislamiento EPS gris,

Valor \ = 0,032 Wilm*K),

3 StoArmat Classic

Mortero organico listo para usar.
4 StoMalla de fibra de vidrio
5 Revestimiento de acabado
Stolit K/R/MP

Revoque organico para fachada
StoSilco K/R/MP.

6 Moldura StoDeco (opcional)
Sin limitaciones en el disefio,
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