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DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA. FICHA IDENTIFICATIVA

El sistema de fachada ventilada continua StoVentec es la tecnologia de aislamiento exterior de edificios mas eficaz.

Protege de los agentes atmosféricos y es un excelente aislamiento térmico y acustico, aumentando con ello la calidad
de vida en el edificio. Indicado tanto para obra nueva como para rehabilitaciéon. Permite compensar grandes
irregularidades en las fachadas, admite curvaturas hasta 9 m de radio y geometrias complejas con ilimitadas
posibilidades de disefio, color y textura, con un sencillo montaje y un peso muy reducido.

Acabados en revoques, piedra natural, ceramica, ladrillo visto, vidrio y mosaico vitreo.

Tiene una 6ptima fisica de construccidon debida a la ventilacion posterior con desvio de la humedad mediante la
circulacién del aire.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

StoVentec dispone del DIT (Documento de Idoneidad Técnica n°® 581/11) La sub-construccién con ménsulas de acero inoxidable, perfil de Al en T.

StoLana mineral WLG 035, segtin DIN 18165. Al no combustible segiin DIN 4102y A = 0,035 segun DIN 4108, sujeta con espigas de fijacion.

StoPanel Ventec, panel de vidrio reciclado, peso(6 kg/m2), segtin norma alemana Z-33.2-394, A = 0,09 W/m2.K. B1 dificilmente inflamable segin DIN 4102

Tornillos de acero inoxidable FPS 5,5x24 mm para fijar las placas. Mortero armadura, StoArmat Classic de densidad 1,5 g/cm3 segun DIN 53 217

Malla de fibra de Vidrio (resistencia a fisuracion > 1750 N/50 mm seguin DIN EN ISO 13934-1) Revoque organico (densidad 1,80 g/cm3, valor sd de difusion del vapor de
agua seguin DIN EN ISO 7783-2 de 0,26-0,32 m, y tasa de permeabilidad del agua w segin DIN EN 1062-3 § 10 de <0,05 kg/(m2.Sh)

APORTACION A LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA

Mediante la aplicacién del aislamiento térmico de 12 cm se consigue una reduccion de la conductividad térmica en la parte opaca de la fachada del orden del 80% (pasa de
1,15 a 0,23 W/m2.K). Dentro de las ventajas en la conservacion adecuada de la temperatura interior tanto en invierno como verano se requerira menor cantidad de aporte
de energia tanto para calentar como para enfriar. Por ejemplo en invierno implica que si en la actualidad para mantener una temperatura interior de 22° C en el interior el
salto térmico en el paramento es de 15° C con la fachada ventilada y su aislamiento sera de sdlo 3° C. Todo esto con un incremento casi imperceptible de la resistencia al
paso de vapor de agua que de un 1,80 m de aire equivalente pasa a un 1,92 m. La fachada ventilada supone el equivalente de aire de 12cm frente al paso de vapor, con la
ventaja adicional de que la continuidad de los paneles exteriores ofrecen una proteccion adicional contra la lluvia y la insolacién directa.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

Limpieza superficial con agua limpia a temperatura de ambiente y a presion bajo especificaciones especiales para no dafiar el material de acabado. No debe usarse ningtin
tipo de sustancias acidas, alcalinas, disolventes o derivadas del petrdleo.

Se podran aplicar pinturas (previa limpieza de la fachada) que no contengan sustancias disolventes o derivado de petrdleo. Se recomiendan: StoColor Maxicryl o StoColor
Jumbosil

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO
Fachada ventilada continua (hasta 30 ml sin juntas en vertical y horizontal).
Fachada muy ligera (menos de 20 kg/m2)
Admite curvaturas hasta 9 ml de radio.
Facil manejo, montaje y aplicacién. Se cortan los paneles con cutter (sin necesidad le maquinaria de corte) y no tiene tratamiento de juntas.
La continuidad de la fachada protege los elementos de anclaje y los aislamientos, con una ventilacion perfecta por conveccion (sin la distorsion que provocan las juntas en
fachadas modulares)

1 Soporte

2 Subestructura

Acero inoxidable y aluminio.

3 Aislamiento

Lana mineral, lamela.

4 Panel portante

96% de vidrio reciclado.

5 StoArmat Classic

Mortero organico listo para usar
StoMalla de fibra de vidrio
Malla de fibra de vidrio.

6 Revestimiento de acabado
Sin limitaciones.
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