PROYECTO PREI

PILOTO DE REHABILITACION ENERGETICA INTEGRAL.

Calle Doctor Juan Bravo n° 19 Madrid.

MARCA COMERCIAL: EBUILDING
MODELO: Puertas metdlicas

WEB: www.ebuilding.es

TWITTER: @Ebuilding_es #Termografia

ANERR

Asociacion Nacional de Empresas
de Rehabilitacion y Reforma

Rehabilitacion
Eficiente

DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA.

Realizacién de inspecciones termograficas, en alta resolucién (640x480 pixeles) y con termadgrafos certificados de

Nivel II por el Infrared Training Center (ITC)

Realizacién de ensayos de hermeticidad o permeabilidad al aire (Blower Door) en edificacion
Distribucion de camaras y accesorios de Flir Systems y Formacion en Termografia Infrarroja

FICHA IDENTIFICATIVA

EFICIENCIA ENERGETICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Camara: Flir T640bx de resolucién de 640x480 pixeles NETD < 35 mk (sensibilidad térmica de menos de 0.035°C) Rango de temperaturas de -40°C a 3000°C GPS integrado
Equipos y accesorios Incluidos para el Test Blower Door seguin la Norma EN 13829: Ventilador BlowerDoor con diafragmas A-E con rango de medidas: de 19 m3/h a 7,200
m3/h. Dispositivo digital de control de presiones DG-700. 2 canales de presidn. Control de crucero (proceso a presion constante). Software TECTITE Express, con Informe en
Excell para crear un certificado. Estructura de montaje y panel de nylon BlowerDoor. Dimensiones de lona desde 0.70 x 1.30 m hasta 1.14 x 2.41 m, por lo que la puerta no
debera exceder estas dimensiones. Controlador de velocidad. Software para calcular los valores caracteristicos segiin EN 13829

Busqueda y localizacion de infiltraciones con camara termografica de Flir Systems, mod. T640bx de 640x480 pixeles de resolucién, con lentes de 45° y 159, asi como con

botes de humo.

APORTACION A LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA

Localizacion de puentes térmicos, defectos de aislamiento, humedades, fugas de agua, infiltraciones de aire exterior y en general cualquier patologia de la edificacion y sus

instalaciones

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

Se aconseja repetir la inspeccidn termografica una vez se han realizado las actuaciones de rehabilitacion de las patologias y defectos encontrados en la primera inspeccion
termografica. De esta manera nos aseguraremos de su correcta implementacion y eficacia.
Se aconseja repetir el ensayo de hermeticidad una vez se han realizado las actuaciones de rehabilitacion de las patologias y defectos encontrados en el primera ensayo para
asegurarnos de obtener un valor menor de permeabilidad al aire y de haber subsanado las infiltraciones encontradas en el primer ensayo.

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

Inspecciones termograficas profesionales, en alta resolucidn y con termdgrafos certificados
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