PROYECTO PREI

PILOTO DE REHABILITACION ENERGETICA INTEGRAL.
Calle Doctor Juan Bravo n° 19 Madrid. AN mR
MARCA COMERCIAL: FERMAX

/i Asociacion Nacional de Empresas Rehabilitacion
MODELO: Video Portero Solar de Rehabilitacion y Refo?ma Eficiente

WEB: www.fermax.es

DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA. FICHA IDENTIFICATIVA

Sistema de videoportero digital con gestion inteligente de alimentacién por energia solar. Maxima eficiencia

energética con 3 modos de alimentacidon que garantizan el funcionamiento del equipo en todas las condiciones:
Con sol: El sistema se alimenta desde el panel solar. La bateria se carga y se mantiene dinamicamente en el nivel
optimo de carga.

Sin sol (Bateria cargada): El sistema se alimenta de la bateria.

Sin sol (Bateria descargada): El sistema recurre a la tension de red para garantizar el funcionamiento del

videoportero.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Alimentacion general: Panel solar y bateria. Solo en caso de agotamiento de bateria se utiliza alimentacion de red (230Vac).
Panel solar: 12 Vdc. Monocristalino o policristalino. Admite hasta tres paneles y 60w Maximo.
Bateria: 12 Vdc. Entrada de red: 230 Vac. 50 Hz.
Alimentador de emergencia: Entrada: 230 Vac. 50 Hz. Salida: 12 Vac. 1,5 Amp.
Salidas al sistema: 18 Vdc 2, 5 Amp , 24 Vdc 2,1 Amp.
Sistema de gestion de panel Solar/acumulador adaptado a multiples potencias. Control de Panel solar y de bateria de 12Vvdc.
Deteccidn de caida de bateria y alimentaciéon mediante 230 Vac.

APORTACION A LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA

Maxima eficiencia energética al estar alimentado por paneles solares. Minimos requisitos de instalacion, puede funcionar con un solo panel de 20W y menos de 0,2 m2

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

Instalacion estandar de videoportero que admite cualquier tecnologia (analdgica, VDS, etc.) a la que se le afiade el modulo de gestion solar (formato DIN10), el alimentador
de 12Vac (Formato DIN4), la bateria y el panel solar.
El mantenimiento del equipo se limita a la limpieza del panel solar para garantizar su eficiencia.

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

Es el Unico sistema de videoportero del mercado con gestion inteligente de alimentacion por energia solar.
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CONECTAR EN LA ULTIMA PLANTA LA ALIMENTACION DE 18Vdc EN LA
INSTALACION DEL EQUIPO ADS VIDEOPORTERO
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