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PILOTO DE REHABILITACION ENERGETICA INTEGRAL.

Calle Doctor Juan Bravo n° 19 Madrid.

MARCA COMERCIAL: UPONOR.

ANERR

: i i Asociacion Nacional de Empresas Rehabilitacion
MODELO: Suelo radiante y fontaneria Q&E de Rehabilitacion y Refo?ma Eficiente
WEB: www.uponor.es
DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA. FICHA IDENTIFICATIVA

- Uponor Mini: Sistema de suelo radiante a baja temperatura en calefaccion y alta temperatura en refrigeracion,
especialmente indicado para la rehabilitacion y reforma de edificios, compuesto por circuitos de tuberias capilares
Uponor Eval PEX 9,9x1, 1 mm, integradas en el panel portatubos autoadhesivo. Estos circuitos quedan registrados a
través de los colectores plasticos Uponor, provistos de caudalimetros, termometros y purgadores. Queda integrado en
un espesor total de 15mm. y es controlado inhalambricamente. Permite conectarse directamente a un sistema
domdtico via KNX. - Q&E Evolution Para fontaneria y calefaccion: Sistema de fontaneria y calefaccion exclusivo
compuestos por tuberias Uponor PEX método ENGEL y accesorios Quick & Easy. El sistema de union se fundamenta
en la memoria termo-elastica de las tuberias que permiten recuperar su forma original después de ser expandidas,
sistema que con el tiempo es alin mas seguro, al ser un sistema plastico elimina los riesgos de corrosion y oxidacion

uponor

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

- Suelo radiante Uponor Mini: El sistema trabaja normalmente con temperaturas de agua en calefaccion de 40°C y 15°C en refrigeracion. Es compatible con cualquier fuente
de energia, consiguiendo grandes ahorros en compatibilidad con las renovables. La solucidon queda proyectada en 15mm. El sistema Radio Control System permite controlar y
regular todas las estancias necesarias tanto en calefaccién como en refrigeracion de forma inalambrica, consiguiendo excelentes niveles de confort ademas de grandes
ahorros de energia mediante la funciéon de Gestion Dinamica de la Energia.
- Q&E Evolution: El sistema esta disponible desde tuberia de diametro 16 mmm hasta tuberia de diametro 110 mm. Permite temperaturas de trabajo de entre -100°C Y
+1100°C sin sufrir ninglin deterioro. El sistema no se ve afectado por agentes de obra como yesos o cementos, ademas de minimizar las pérdidas energéticas debido a los
bajos coeficientes de conductividad térmica (tuberia=0,35w/m2K, accesorios=0,24w/m2k).

APORTACION A LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA

- Sistema de climatizacidn invisible por suelo radiante Uponor mini: Maxima eficiencia energética reduciendo los consumos de energia con el mayor confort térmico gracias a:
aumentar el rendimiento de las fuentes de energia convencionales y renovables al trabajar con temperaturas de agua mas cercanas a la temperaturas ambiente, ser el
complemento ideal para fuentes de energia renovables, conseguir misma temperatura de confort u operativa con menores gastos de energia en calentar o enfriar el aire e
implementar un sistema de regulacion y control con funcion de Gestion Dinamica de la Energia.
- Sistema uponor Q&E Evolution para fontaneria y calefaccion: Minimas pérdidas energéticas debido al bajo coeficiente de conductividad térmico del sistema.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

Instalacion de los sistemas sujeta a personal Instalador Homologado. Las instalaciones estan libres de mantenimiento

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO
Sistemas exclusivos y patentados por Uponor.
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