PROYECTO PREI
PILOTO DE REHABILITACION ENERGETICA INTEGRAL.
Calle Doctor Juan Bravo n° 19 Madrid.

ANERR

MARCA COMERCIAL: PAREX

. Asociacion Nacional de Empresas Rehabilitacion
MODELO: COTETERM de Rehabilitacion y Refo?ma Eficiente
WEB: www.parex-group.es
DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA. FICHA IDENTIFICATIVA

El Sistema COTETERM, marca lider en el mercado de aislamiento térmico por el exterior, esta basado en la

adhesion de placas aislantes de diversas tipologias mediante el mortero COTETERM M, y ancladas mecanicamente
con fijaciones tipo COTETERM ANCLAJE. La superficie de la placa aislante se revestira mediante el mortero
COTETERM M, armado con COTETERM MALLA, y los acabados decorativos segtin tipologia adjunta:

1./Coteterm FONDO + Coteterm ACABADO / 2. Coteterm FONDO + Coteterm ACABADO GR / 3. Coteterm FONDO+
Coteterm ACRYLIC o ACRYLIC RPB / 4. CEF Estuco (Coteterm ESTUCO FLEXIBLE) + CEF Estuco (segunda capa) / 5.
CEF Estuco (Coteterm ESTUCO FLEXIBLE): 2 capas + CEF Brillante / 6. CEF Silex + CEF Silex (segunda capa)

ﬂ PAREXGROUP

Building expertise, together

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Para lo otorgacion del Documento de Idoneidad Técnica Europeo DITE 06/0089 emitido por el INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA, el
Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior Coteterm ha sido ensayado en los siguientes apartados: Reaccion al Fuego, Absorcion de Agua, Comportamiento Higrotérmico,
Comportamiento Frente al Hielo/Deshielo, Resistencia al Impacto, Permeabilidad al Vapor de Agua, Sustancias Peligrosas, Seguridad en su Utilizacidn, Resistencia Térmica y
Durabilidad y condiciones de servicio.

APORTACION A LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA

Eliminacidn de los puentes térmicos: pilares, frentes de forjado, cajas de persianas, jambas,...

Aumento de la inercia térmica de la fachada. Impermeabilidad al agua de lluvia.

Permeabilidad al vapor de agua evitando riesgos de condensaciones.

Optimizacion de la superficie Gtil de la vivienda, ya que se trata de cerramientos de menor espesor y se aplica por el exterior de la vivienda.
Grandes posibilidades de disefio: amplia gama de texturas y colores.

Rehabilitacion de fachadas sin necesidad de desalojar las viviendas

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO
1. Colocacion del Cotetem Perfil de Arranque
2. Adhesidn de Coteterm Placa EPS Blanco con Coteterm M.
3. Colocacion de Coteterm Anclaje. 6 a 8 uds/m2
4. Colocacion de Coteterm Perfil de Esquina
5. Proteccidn superficial de las placas de aislamiento. 24 hs después de la colocacion de la placa. Coteterm M + Coteterm Malla + Coteterm M
6. Imprimacion y Acabado. Variara segun el acabado final

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO RESPECTO AL DE LA COMPETENCIA

PAREXGROUP, como empresa innovadora y pionera en el sector de la construccidon, hace mas de 30 afios fue la primera en introducir el Sistema de Aislamiento Térmico por el
Exterior bajo la marca comercial COTETERM. Una solucion constructiva sostenible y ecoeficiente para promover la reduccién del consumo energético y la pérdida energética
de la vivienda. Millones de m2 nos avalan en Espafa y Portugal. El Sistema Coteterm obtuvo el primer DIT emitido por el Instituto Eduardo Torroja en 1985 y el DITE en
2006. Los acabados en polvo del SISTEMA COTETERM disponen de la tecnologia DRY TECH esto nos permite disefiar, producir y comercializar revestimientos minerales
decorativos eco-sostenibles de Ultima generacion." Tecnologia desarrollada en Espafia y Patentada a nivel mundial.”

SIN COTETERM

coteterm

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior

COTETERM M COTETERM FONDO

COTETERM ACRYLIC

COTETERM ACABADO
‘COTETERM ACABADO GR

COTESPIGA

COTETERM

ESTUCO FLEXIBLE
COTETERM M (1%capa) CON COTETERM
MALLA
OTETERM ACRYLIC RPB
+ ARIDO PROYECTADO

COTETERM M (2*capa)
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