PROYECTO PREI

PILOTO DE REHABILITACION ENERGETICA INTEGRAL.
Calle Doctor Juan Bravo n° 19 Madrid. AN mR
MARCA COMERCIAL: VAILLANT.

: Asociacion Nacional de Empresas Rehabilitacion
MODELO: aroTHERM VIWL 85/2 de Rehabilitacion y Reforma Eficiente

WEB: www.vaillant.es
TWITTER: #aroTHERM #futuro #eficiencia

DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA. FICHA IDENTIFICATIVA

Instalacion de climatizacién y produccidon de ACS con generador Bomba de calor Aire Agua
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Unidad Bomba de Calor Aire Agua. Unidad monofasica. Capacidad nominal en frio de 8,1 kW/ 8,6 kW en calor. Con un EER de 3,4 y un COP de 4,5. Dimensiones HxLxD:
973x1103x463 mm. Conexiones hidraulicas de 1 4" ". Refrigerante R-410a y compresor scroll. Potencia sonora de 60 dB(A). Caudal de agua de 380-1400 I/h. Volumen de
agua minimo de instalacién requerido de 21 |. Presion maxima de agua 3 bar y minima 1 bar. Electrénica de ultima generacion: Control total de la maquina (visualizacién y
modificacion de todos los parametros); Control a distancia; Control preparado para suelo radiante; Control de la bomba de agua; Control de condensacién y evaporacion
(transductores incorporados en la electrénica); Alta seguridad antihielo (control del flujo de agua por presion diferencial, temperatura del intercambiador y control de
presion). Funciones de suelo radiante refrescante.

APORTACION A LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA

Solucién de alta eficiencia, al utilizar la energia contenida en el ambiente para la generacién de calor, frio y agua caliente sanitaria. Equipo compacto sin pérdidas de eficiencia
entre la unidad generadora y el interior del edificio. Sistema de control de temperatura en funcidn de las condiciones exteriores y de la demanda de la vivienda, con el fin de
reducir el consumo. La tecnologia inverter permite adaptar la capacidad de la bomba de calor a las necesidades puntuales de la instalacion, reduciendo al mismo tiempo la
potencia cuando el edificio se encuentra funcionando a régimen. La posibilidad de integrar diferentes generadores con un Unico control, via e-bus, permite disefiar sistemas
de una altisima eficiencia.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

Facilidad de montaje mediante los modulos hidraulicos que permiten la instalacion plug and play. La puesta en marcha se realiza integramente a través de los parametros de
control del regulador, asi como las operaciones de mantenimiento. La alta calidad de materiales y componentes reducen la necesidad de mantenimiento al minimo marcado
por la legislacion vigente. El acceso al interior de los equipos generadores y de los componentes hidraulicos se realiza de una forma rapida y sencilla.

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

Disefio robusto y atractivo, con una altisima calidad en materiales y fabricacion. Nivel sonoro infimo gracias a las funciones de reduccion del impacto sonoro aplicadas a la
electronica. Posibilidad de configurar sistemas de sencillo montaje mediante bomba de calor, mddulos hidraulicos y regulacion. Dichos esquemas se encuentran configurados
en la electrdnica, por lo que su adaptacion al control es dptima e inmediata.
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