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: Asociacion Nacional de Empresas Rehabilitacion
MODELO: Zehnder Comfosystems de Rehabilitacion y Refo?ma Eficiente
WEB: www.zehnder.es
DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA. FICHA IDENTIFICATIVA

Sistema de ventilacién de confort con recuperacion de calor de alta eficiencia mediante unidad Zehnder ComfoAir 160.

Incluye el sistema completo para toda la vivienda, desde el recuperador de calor hasta las bocas de impulsion,
incluyendo todo el conjunto de conductos especificos de ventilacion, certificados con el marcaje “Clinside", todos los ‘
accesorios necesarios y las rejillas de disefio. w
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Caudal de aire suministrado por Zehnder ComfoAir 160: min. 32 m3/h a 3 Pa - max. 160 m3/h a 116 Pa; control individual de la ventilacién (se pueden equilibrar las
diferencias de presion de alimentacion y salida de forma independiente). Tension de alimentacion: 220-230 V. Consumo eléctrico: 67 W a 160 m3/h (maximo). Emision
acustica: 69 dB a 160 m3/h (maximo). El intercambiador integrado a contracorriente consigue una eficiencia de hasta un 95%. Unidad equipada con filtros G4, con posibilidad
de utilizar filtros F7, asi como equipada con un bypass de activacion automatica con un control del 100% del flujo de salida rodeando el intercambiador de calor (para
permitir el free-cooling). Dimensiones: HxLxD: 864x670x268 mm, y peso de 28 kg (disefiada para su colocacién en horizontal en techo).

APORTACION A LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO, SOLUCION O SISTEMA
Salud: Ambiente libre de sustancias nocivas gracias a los filtros finos, y expulsa al exterior las sustancias nocivas del interior, que favorece el bienestar.
Ahorro energético: Este sistema de ventilacion nos permite ahorrar hasta el 50% del consumo de calefaccion de una vivienda. La recuperacion de calor del sistema es de
aproximadamente el 95%.
Confort: Suministro de aire fresco y limpio. Eliminacién de la humedad, malos olores y el humo del tabaco. Manejo extraordinariamente sencillo.
Conservacion del valor: Proteccion de la vivienda contra la humedad generada por la falta de ventilacidon. Los sistemas de ventilacion de confort cumplen hoy los estandares
de construccion (certificado de consumo energético responsable).
Estética: Las rejillas de disefio ocultan con discrecion las salidas para el aire suministrado y extraido. Diferentes salidas para pared, techo y suelo.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL MISMO

El sistema Zehnder Comfosystems incluye todo el material necesario para su instalacion. Esta instalacion debera ser realizada por un profesional, siempre con el control y
asesoramiento de Zehnder o un Partner autorizado. De esta manera Zehnder aporta su garantia de funcionamiento y se responsabiliza del funcionamiento y arranque del
sistema.

El mantenimiento de la unidad de ventilacion ComfoAir 160 se limita al cambio regular y limpieza de los filtros integrados en la parte frontal de la unidad. El intercambiador
de calor debera limpiarse, cada 3 - 4 afios. Para ello se puede sacar facilmente de la unidad de ventilacién el intercambiador de calor y lavarlo con agua y jabon. Los tubos de
ventilacién pueden limpiarse facilmente en caso necesario.

CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO

Limpieza gracias a Clinside: el revestimiento interior liso de los tubos de ventilacion de Zehnder y los filtros de la unidad de ventilacién, aseguran una limpieza sencilla y evita
la acumulacién de polvo. El certificado emitido por un instituto de higiene lo confirma.

Facil de instalar: gracias a la gran flexibilidad y a los diametros minimos de curvatura de los tubos de ventilacion de Zehnder, estos pueden instalarse en un espacio minimo y
con solo unos pocos conectores.

Recuperacion de calor con un grado de rendimiento de hasta el 95%. Bajo consumo de energia gracias a los motores de corriente continua EC. Bypass de verano 100%
conmutable. Montaje y mantenimiento rapido y seguro. Uso sencillo de su unidad de ventilacion.
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Aire extraldo del cuar
to de bafo y la cocina

Suministro de aire a
las salas de estar y

Aire expulsado los dormitorios

a la atmosfera
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